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注意事项

1. 请采用合适的电源适配器，且注意提供合格的电源。

2. 请勿将本产品放于日光下暴晒，也不要在过冷过热或潮湿的地方存放、使用。

3. 应避免剧烈碰撞。

4. 请勿让任何固体或液体，掉入或渗入设备内。

5. 非专业人员，请勿自行打开本机或自行安装修理产品，以免造成不必要的损坏。

6. 清洁设备时请使用干的软布檫拭，如果污垢难以清除，可以使用水稀释后的中性清洁剂

将污垢拭去，然后将其擦干。

7. 设备没有电源开关，安装及清洁等操作时请务必关闭所有相关设备的电源。

8. 若本装置遭到损坏，比如发生电源线或视频插头受损不能正常工作或装置坠落导致玻璃

破碎等情况时，请尽快与供应商或维修服务中心联系（未经许可的修改或维修所导致的问题，

责任自负）。

9. 为了保证达到最佳的视听效果，请在使用前请阅读说明书。

10. 该说明书适用于本公司 SDI 高清数字系列摄像机。

产品概述

本系列产品内置HD-SDI接口输出标准 HD-SDI协议。

本系列产品适用 DC12V 供电，所有配置参数均在出厂时已按需要配置好，用户无需手

动更改任何参数。

本系列产品可单独使用，用于替代传统的 CCTV 摄像头，可借助于自带 HD-SDI 接口的视

频服务设备组网使用。单独使用时只需把高清数字摄像机，通过 HD-SDI 接口连接到高清监

视器上，可直接观看实时画面；若连接到视频服务器设备，则可利用客户端观看网络编码视

频。产品功能多样，因而广泛应用于办公室、银行、小区、道路监控等多种不同的使用场所。
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连接方法
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一．按键与接口

1.1.1.1.1.1.1.1.尾板系列

（1）视频输出接口 （2）预留音频输入接口 （3）预留音频输出接口

（4）左移方向键 （5）下移方向键 （6）确定键+菜单开启键

（7）右移方向键 （8）状态指示灯 （9）上移方向键

（10）DC12V 电源接口

在摄像机正常开启的状态下，按中间确认键 6，即可进入菜单界面，方向上

下键 9、5可选择各个功能选项，方向左右键 4、7可在对应的功能里设置不同的

选项，每个菜单最下面都有选项“退出”“返回”字样，若有需要，选中确认即

可。
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1.2.1.2.1.2.1.2.尾线系列

（1）视频输出接口 （2）DC12V 电源接口 （3）方向控制摇杆+确认键

L: 左移 R: 右移 UP：上移 DOWN：下移 确认键：摇杆中心按下

二．功能菜单选项

按确认键，进入菜单，显示如下界面，包含镜头类型、曝光、白平衡、日夜

切换、降噪、功能、影像调节、复位、退出功能。

1111 2222

3333
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2.1.1.1.1．镜头类型

镜头类型分为：手动镜头、DC 镜头、VIDEO镜头，按动左右键选择镜头类型，

按下确认键选中镜头类型。

【手动镜头】：适合一般摄像镜头的使用

【DC 镜头】：自动光圈镜头 DC 驱动模式，进入该功能的界面，可以选择两

种模式：室内模式和室外模式

【VIDEO镜头】：自动光圈镜头视频驱动模式。

2.2.2.2.2．曝光

选择该功能确认可进入菜单如下图：

【电子快门】：可选选项有：自动、1/25、1/50、FLK、1/250、1/500、1/1000、

1/2000、1/5000、1/10000、1/50000、X2、X4、X6、X8、X10、X15、X20、X30、

X60，选择自动，摄像机根据环境自动调节明亮程度。选择 1/25~1/50000之间，

时间越短，摄像机曝光时间越短，对应的画面越暗。选择 X2~X60 之间，摄像机

曝光时间越长，画面越亮。

【自动增益控制】：有低、中、高三档可调，在光线环境过亮或过暗时自动调节

摄像机状态，优化显示效果。

【自动慢快门】：摄像机用于拍摄移动目标时，调节慢快门等级到效果最佳；该

功能有 X2、X4、X6、X8、x10、x15、X20、X30、X60可选。
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【影像亮度】：设置值为 1——100，设置值越大，画面越亮。

【数字宽动态】：选项分为低、中、高和关闭。开启时能够在同一画面同时捕捉

到更多的亮面和暗部的细节。更接近于人眼睛看到的事物。

【去雾】：选项分为低、中、高和关闭。若画面看起来比较朦胧，开启该功能可

使画面更加清晰。

【背光模式】：背光补偿、强光抑制和关闭。

背光补偿可使画面在背景色很亮，主景色较暗的情况下，也能够得到比较清晰的画

面。

强光抑制适用于明亮的区域过度曝光，或较暗的区域欠曝光的现象，在此现象下可使

画面强光部分弱化，暗光部分亮化，达到光线平衡的效果。

背光补偿确认进入界面如下图：

背光补偿中：

背光区域增益：可选择低、中、高。

区域：按确认键进入界面

可分别用方向键上下左右调整区域的位置，调整好位置后再次按下确认键，
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进入如下界面：

调整区域大小，方向右键增大位置右边的区域；方向左键减少位置右边的区

域；方向下键增大位置下面的区域；方向上键减小位置下面的区域。

调整好区域大小后按下确认键进入如下界面：

该界面中，“返回”项是默认选中项，为闪烁状态，若区域设置好，确认返

回，若需重新设置，按方向右键选择“重新设置”，则重新从区域的位置开始设

置起，与之前介绍方法一致。

预置：按下确认键，区域的位置和大小为默认值，即返回到调整前的状态。

强光抑制菜单界面如下：
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选择区域：如上界面所示，分为四个区域，其中有一个是闪烁状态，表示已

选中该区域，可通过方向左右键进行选择，左下角方框为区域 1，右下角方框为

区域 2，左上角方框为区域 3，右上角方框为区域 4，选择区域后面有显示已选

中的区域号。

显示区域：对选中的区域进行位置和大小的调整，其设置方法与 曝光->背光

模式->背光补偿里的区域设置一致。

等级：设置值为 0——100.
模式：分为夜晚和全天，全天时区域方框显示，夜晚时则不显示。

黑色遮蔽：分为开和关，开时区域方框显示，关时则不显示。

预置：预置确认键按下后，前面几个功能选项恢复默认，即选择区域为区域

1，显示区域为默认的位置和大小，等级为 40，模式为全天，黑色遮蔽为开。

2.3.3.3.3．白平衡

白平衡就是根据拍摄时光线的色温来设置不同的补偿方式，使照片的色泽接

近于眼睛所看到的画面的色泽。此功能选项有自动追踪白平衡、AWC->SET、室

内模式、室外模式、手动白平衡，操作方向左右键可进行选择。

自动追踪白平衡：可根据所拍物体景象自动调节白平衡参数以达到最好的拍

摄效果。

AWC->SET：自动白平衡。

室内模式：室内白平衡或称为多云、阴天白平衡，适合把昏暗处的光线调置

原色状态。

室外模式：一般情况下，白平衡在此模式下为最佳状态。

手动白平衡：用户可自行手动调节。

2.4.4.4.4．日夜切换

包括自动切换、彩色模式、黑白模式、外部切换。其中：

【自动切换】：确认进入自动切换菜单如下图：

推迟时间：可在 0—60s之间设置推迟时间范围

D->N：白天到晚上的自动增益控制范围在 0—100。
N->D：晚上到白天的自动增益控制范围在 0—100。
返回：确认后返回上级菜单。

【黑白模式】：进入功能界面如下图：
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色同步：选项分为开、关。

智能红外：进入功能界面

等级：可选择 0—15之间

区域：其设置与曝光->背光模式->背光补偿里的区域设置一致。

红外灯：可选项为开、关。

IRIRIRIR PWMPWMPWMPWM：设置范围在 0—100之间。

2.5.5.5.5．降噪

功能界面图如下：

【2D 降噪】：开启、关闭。该功能处理后的图像会相对柔和。

【3D 降噪】：开启、关闭。开启后可进入如下界面：

开启该功能可使画面较开启之前更具有立体感，图像噪点会明显减少，图像
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会更透彻。

S—等级：选择范围在 0—100 之间。

E—等级：选择范围在 0—100之间。

【等级】：选择范围在 0—100之间。

【智能降噪】：选项为开启、关闭。

2.6.6.6.6．功能

包括摄像机标题、数字效果、移动侦测、隐私屏蔽、语言选择、白点修复、

RS485、VERSION、返回。如下图：

【摄像机标题】：可设置摄像机的标题，选项为开、关，当选择开启时可进入如

下界面：

可方向上下左右键进行设置，其中闪烁项为当前选中项。设置完后光标移动

到“END”确认即可退出该界面。

【数字效果】：可进入如下界面：
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影像冻结：可选择开、关。开启时图像被冻结，关闭时则不会。

镜像：可选择水平镜像、垂直镜像、旋转、关。

数位放大：可选择开、关。当开启时，可进入如下界面：

画中画：开启时，如上图右下角方框区域显示，关闭则消失。

数位放大：可选择范围在 X2.0—X64.0，，如上图右下角方框区域的红色方框

里的画面会随着放大倍数的增大而增大。

水平&垂直移动：进入该功能界面如下图：
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在该界面中，白色线方框为整个摄像画面，红色线方框为将要放大的区域，

通过方向键可以调节白色方框的位置。调整好之后按下确认键，进入下一个界面

入下图：

通过方向键可调节红色线方框（即放大区域）的位置。调整好后再次按下确

认键则返回 数字效果->数位放大界面

预置：选择预置确认后，影像冻结、镜像、数位放大等选项恢复默认。

负片：可选择开、关。开启时画面明暗与被摄体相反。

【移动侦测】：可选择开、关。开启时可进入功能界面如下图：



15

选择区域：分三个区域，如上图，其中有一个区域方框处于闪烁状态，表示

该区域为当前选中的区域。可利用方向左右键进行选择。

显示区域：可选择开启和关闭，当开启时，其设置方法与曝光->背光模式->
强光抑制里的显示区域设置一致。

移动侦测灵敏度：选择范围在 0—60之间。

移动侦测检视：可选项开、关。

预置：选择区域、显示区域、移动侦测灵敏度、移动侦测检视等选项恢复默

认值。

【隐私屏蔽】：可选择开、关。开启时可进入功能界面如下图：

选择区域：如上图，分为 8个区域，该选项后面是对应的区域号。

显示区域：可选择开启和关闭，当开启时，其设置方法与曝光->背光模式->
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强光抑制里的显示区域设置一致。

颜色：可通过方向左右键对选中的区域进行颜色调节。

预置：可将前面几个选项恢复默认值。

返回：返回上级菜单。

【语言选择】：共有三种语言可供选择：繁体中文、简体中文、英文。通过左右

键进行选择，确认后等待几秒语言可切换到所选中的语言。

【白点修复】：进入该功能界面，如下图：

实时坏点补偿：选项有开、自动切换、关。可根据当前画面的质量消除存在

的亮点。

等级：可设置范围在 0—60之间。

静态坏点补偿：可选项为开、关。若画面一直存在某些亮点，开启此功能可

将其消除

开始：进入该选项，显示如下界面：

按下确认键，可进行静态坏点的修复。

等级：：可设置范围在 0—60之间。

自动慢快门：可选择 X2、X4、X6、X8、X10、X15、X20、X30、X60。
【RS485】：

摄像机 ID：可设置在范围 0—255 之间。
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ID 显示：可选择开、关。开启时按确认键画面会显示 ID 号，同时可以通过

方向键调整 ID 号在画面中的位置，设置好后按确认键可退出。

波特率：可选择 2400、4800、9600、19200、38400。
【VERSION】：版本号为(例如 120B22）。

2.7.7.7.7．影像调节

进入影像调节菜单如下界面：

【锐利度】：锐利度用来调整影影像清晰度，进入该功能界面如下图：

锐利度：可通过左右键选择开、关。

等级：锐利度开启时，可选择其等级在 0—100之间

分辨力：可通过左右键选择开、关。

【监视器类型】：分为 LCD（液晶显示器）和 CRT（阴极射线管显示器）。

进入 LCD界面：

GAMMA：可选项有 AUTO、USER1、USER2、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、

0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、0.95、1.00，画面会随着设置值的增大而变

暗。

蓝色增益：可选范围在 0—100之间。
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红色增益：可选范围在 0—100之间。

进入 CRT界面：

黑电平：可选范围在-30~+30之间。

蓝色增益：可选范围在 0—100之间。

红色增益：可选范围在 0—100之间。

【菜单】：进入该功能界面

字体颜色：可通过左右键调节字体的颜色，颜色共 8种。

字体轮廓线：可选择开、关。开启时字体有一层黑色的轮廓线。

【边缘照度补偿】：可选择开、关。依据使用镜头而定，有的镜头中间区域进光

量较边缘区域来的大，此时会呈现中间亮边缘暗。此功能即是针对边缘做补偿使

画面品质均匀度一致。

【NTSC/PAL】：可选择 N制、P 制。

2.8.8.8.8．复位

进入该界面如下：

【出厂设置】:按下确认键即可将产品的各个参数恢复到出厂默认值。

2.9.9.9.9．退出

按确认键可退出主菜单界面。
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三．常见问题

1.摄像机无画面

答：摄像未上电或视频输出线缆松动；

2.镜头有暗角

答：芯片尺寸与镜头不匹配；

3.画面中运动物体有拖影现象

答：使能了电子慢快门帧率不足引起。为了在暗的环境中能够达到比较好的图像效果，

我们会自动开启电子慢快门，加长曝光时间，降低帧率，导致拖影现象产生；

四．产品保修

1.产品保修卡

本保修卡适用于您购买的本公司系列产品，遗失不补，为了更好地为您提供服务，请妥善

保管。

2.保修须知：

1.保修期限一年。

2.保修期内在正常状态下使用本产品发生的故障，可以根据此保修条款的内容，出示保修

卡和购货票据，本公司提供免费维修服务；

3.在保修期内，以下情况实施有偿维修服务：

（1）物理性损坏 ；

（2）超出三包有效期限或免费维修期限

（3）未按《使用说明书》的内容使用、维护、保管而导致的故障或损坏

(4）因使用盗版、非标准、自编或第三方未公开发行的软件导致产品不能正常使用的

(5）因坠落、挤压、高温、腐蚀、异物进入设备、不良用电环境等非正常原因而导致

的故障

(6）因自然灾害、战争等不可抗力因素而导致的故障或损坏

(7）因未经授权维修机构及其人员确认的自行拆卸、修理、安装造成的产品故障

(8）无厂名、厂址、生产日期、产品序列号、产品保修卡的，或产品序列号及标贴模

糊不清破损、无法辨识的

4.需要保修和维修，请您将保修卡和票据一起送往指定服务中心，运输费由用户承担。

产品名称 型号

购买日期 经销商

购买商场

顾客姓名 职业

电话 邮编

工作单位

联系地址
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